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Les potences sont modulables. Les modules peuvent être de 3, 4, 6 ou de 
8 crochets à hauteurs décalées. Crochets soudés, en acier massif de 
diam.12 mm, gainés- plastifiés rouge, pour protection de la jante et avec 
anneau pour un antivol. 
 

Ecartement entre 2 roues : 350 mm 
 
En cas de modules à assembler, ceux-ci doivent être reliés par un 
connecteur d’écartement (largeur 200 mm) (fourni) pour maintenir l’écart 
de 350 mm. 
 
Largeur : 
 
- 3 crochets : largeur  850 mm 
- 4 crochets : largeur 1200 mm 
- 6 crochets : largeur 1900 mm 
- 8 crochets : largeur 2600 mm 

 
Hauteur recommandée sous crochets 2000 mm, donc hauteur totale 
nécessaire 
2350 mm. 

 
Débattement de potence (profondeur) 350 mm, débattement nécessaire 
pour les vélos : 1100 mm. 

 

 
 
 

 RANGE-VELOS QUALITE PROFESSIONNELLE 
SUSPENSION MURALE ou PLAFOND - Type A collectif 
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          Fixation 
murale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fixation plafond 
 
 
 

Vis fournies 

 


